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CORPORACIÓN: 
FUDUR es una empresa líder en el sector de sistema de cubrimiento de suministros, mobiliario 
urbano y demás equipamiento complementario. 

Con sede en La Algaba, provincia de Sevilla y más de 25 años en el sector de la fundición 
dúctil, desempeña labores de fabricación, adaptación y ensamblaje de sus productos.

FUDUR cuenta en su organigrama empresarial con profesionales especializados en el diseño 
de productos, producción, control de calidad, logística y distribución, en labores comerciales y 
atención especializada a nuestros clientes. Este esquema empresarial nos permite ofrecer 
productos y servicios integrales y fiables.

A-8080 CARRETERA TORRE DE LA REINA KM 0,7
41980 LA ALGABA - SEVILLA - ESPAÑA

TLF: (+34) 955 980 902
FAX: (+34) 955 980 942

WWW.FUDUR.ES

INFO@FUDUR.ES



Comprometidos con la calidad y la satisfacción de nuestros
clientes, desde FUDUR ponemos a su disposición toda nuestra
experiencia y profesionalidad.

Con la atención puesta en las necesidades de los profesionales
del sector y en la mejora continua, les ofrecemos nuevos
productos y tecnologías, desde la fundición hasta las energías
renovables, pasando por la iluminación LED y los juegos
infantiles, pero sin olvidar nuestros orígenes y los productos de
siempre.

Les presentamos nuestras líneas de equipamiento urbano:

Todos nuestros catálogos están 
disponibles para su consulta y 

descarga en: 

WWW.FUDUR.ES

MOBILIARIO URBANO

ALUMBRADO PÚBLICO

JUEGOS INFANTILES

CIRCUITOS DEPORTIVOS

05

35

47

79

PÁG.

CONSULTE NUESTRO 
CATÁLOGO DE REGISTROS DE 
FUNDICIÓN PARA VÍA PÚBLICA



LÍNEAS DE PRODUCTOS:
Fudur ha adaptado la oferta de sus productos a las necesidades actuales que encontramos en 
las ciudades.  

En Fudur Urban pensamos en productos que ayuden a dar una mejor calidad de vida a los
ciudadanos, haciendo la vida más agradable y completa en sus zonas residenciales, pueblos o
ciudades. Bancos, papeleras, jardineras, guardaceras, balizas, contenedores o aparcabicicletas
son algunos de los productos que ofrecemos.

Fudur Play, la línea más divertida de Fudur para parques y lugares de ocio, enfocada al juego
de los más pequeños y al ejercicio y de los mayores. Balancines, columpios,
toboganes, vallas, suelos de caucho entre otras, son algunos de nuestros productos.

Fudur Sport, línea especializada en crear espacios deportivos. Circuitos Biosaludables, 
Deportivos y para Mascotas, así como pistas de pádel o multideporte y elementos 
complementarios.

Fudur Street es nuestra familia de productos de Registros de Fundición para Vía Pública: Tapas con 
marco, tapas de pozo, imbornales, registros de acometidas, etc.

Fudur Light ofrece alternativas en el alumbrado público, un sector en constante cambio y
progreso. Tenemos una variada gama de productos para dar luz a nuestras ciudades 
considerando las necesidades específicas de cada lugar: farolas, luminarias viales, leds, etc.
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Dimensiones (mm)
· Pies de hierro dúctil. Color gris

oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponible Madera Técnica
· Disponible Madera de Pino
· Disponibles pies y listones por

separado
· Fijación según superficie

IBERIA
BANCO

IBERIA
REF. FMUBA009  

SILLA

· Pies de hierro dúctil. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponible Madera Técnica
· Disponible Madera de Pino
· Disponibles pies y listones por separado
· Fijación según superficie

Dimensiones (mm)     
L:700  H:800  A:600

REF. FMUBA008  

· Pies de hierro dúctil. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponible Banco Doble
· Disponibles pies y listones por separado
· Fijación según superficie

BANCO

ROMÁNTICO
REF. FMUBA010 

Dimensiones (mm)     
L:2000  H:820  A:700
L:2000  H:820  A:1400 (Banco doble)

MADERA
BANCOS DE

SILLA

ROMÁNTICA 
REF. FMUBA010S

Dimensiones (mm)     
L:1000  H:820  A:700
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Dimensiones (mm)

· Pies de hierro dúctil. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponible Madera Técnica
· Disponible Madera de Pino
· Disponibles pies y listones por separado
· Fijación según superficie

MADRID
REF. FMUBA012

BANCO

Madera Tropical

· Pies y soporte de pletina de
acero. Pintura negra con
acabado al horno

· Madera tropical color natural
· Disponibles pies y listones por

separado
· Fijación según superficie

BANCO

ALCALÁ
REF. FMUBA006

Dimensiones (mm)     
L:1800  H:770 A:630

· Pies de hierro dúctil. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponibles pies y listones por separado
· Fijación según superficie

BANCO

OVIEDO
REF. FMUBA016

Dimensiones (mm)     
L:2000  H:680 A:505

MADERA
BANCOS DE
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· Pies de hierro dúctil. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponibles pies y listones por separado
· Fijación según superficie

REAL
REF. FMUBA011  

Dimensiones (mm)     
L:2000  H:750 A:750 

BANCO

· Pies de hierro dúctil. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponibles pies y listones por separado
· Fijación según superficie

CEUTA
REF. FMUBA017 

Dimensiones (mm)     
L:2000  H:750  A:620

BANCO

· Pies de hierro dúctil. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Disponibles pies y listones por separado
· Fijación según superficie

Dimensiones (mm)    
L:2000  H:700  A:648

LONDON
REF. FMUBA018 

BANCO

MADERA
BANCOS DE

· Pies de acero. Color gris oxirón/negro
· Madera tropical color natural
· Fijación según superficie

ALAMEDA
REF. FMUBA025 

Dimensiones (mm)     
L:1800 H:485 A:360

BANCO

BULEVAR
REF. FMUBA026

Dimensiones (mm)     
L:1200 H:485 A:355

BANCO
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OPCIONAL

CICLO-PEDAL

. Adaptable a todos nuestros 
modelos de bancos y sillas

BANCO

· Madera de pino color natural

RURAL
REF. FMUBA020

Dimensiones (mm)     
L:2000  H:910  A:500 

BANCO + MESA

PICNIC
REF. FJIPIC 

· Madera de pino autoclave tratada de forma
natural

Dimensiones (mm)     
L:1800  AN:1500  AL:700 
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FUNDICIÓN

· Fundición dúctil
· Diseño modernista originario

de principios del siglo XX
· Pintura poliuretano acrílico

color negro

HUELVA
REF. FMUBA001  

BANCOS DE

BANCO

· Fundición dúctil.
· Banco clásico de jardín
. Garantía de prolongada durabilidad con

escaso mantenimiento
· Pintura poliuretano acrílico color negro

BANCO

RÚSTICO
REF. FMUBA005 

Dimensiones (mm)     
L:1280 H:830  A:600

BANCO

CÓRDOBA
REF. FMUBA004      

Dimensiones (mm)     
L:1400  H:844  A:570

· Fundición dúctil
· Banco de pequeña longitud, adaptable a

superficies más limitadas
· Diseño de reminiscencias moriscas
· Pintura poliuretano acrílico color negro

Dimensiones (mm)

Fundición dúctil
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· Fundición dúctil
· Modelo regionalista diseñado originariamente

para el Parque de Maria Luisa de Sevilla
· Pintura poliuretano acrílico color negro

BANCO

SEVILLA
REF. FMUBA002  

Dimensiones (mm)     
L:1970 H:900  A:570  
L:1370 H:900  A:570

· Chapa y tubo de acero zincado
· Pintura color gris con acabado al horno
· Fijación según superficie

BANCO 

STATION
REF. FMUBACHP02 

Dimensiones (mm)     
L:2007  H:810  A:800

Dimensiones (mm)

Acero zincado

ACERO CINCADO
BANCO DE
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HORMIGÓN

· Peso 480 kg
· Textura lisa o decapado
· Color blanco o gris
· Colocación apoyado

CÁDIZ
REF. FMUBAH30

BANCOS DE

BANCO

BANCO

TARTESOS
REF. FMUBAH31  

· Peso 290 kg
· Textura lisa o decapado
· Color blanco o gris
· Colocación anclado mediante garras

Dimensiones (mm)     
L:2000  H:450  A:500  

BANCO

PUERTO
REF. FMUBAH32      

Dimensiones (mm)     
L:3100  H:450  A:620

· Madera Teka africana
· Apoyos de hormigón armado
· Colocación anclado mediante espirros

BANCO

RIOTINTO
REF. FMUBAH33

Dimensiones (mm)     
L:1750  H:710  A:650

· Peso 943 kg
· Textura lisa o decapado
· Color blanco o gris
· Colocación apoyado

Dimensiones (mm)

Hormigón armado
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PAPELERAS

BARCELONA
PAPELERA

REF. FMUPA09

· Capacidad 35L

PAPELERA

BARCELONA INOX 
SEMICIRCULAR
REF. FMUPA12  

CENICERO
REF. FMUPA15  

PAPELERA

BARCELONA INOX
REF. FMUPA10

· Capacidad 60L
· Abatible
· Fijación tornillos 10 mm
· Diseño calado circular
· Acero inoxidable

· Capacidad 35L

PAPELERA

BARCELONA SEMICIRCULAR
REF.FMUPA11  

Dimensiones (mm)

OPCIONAL

· Capacidad 60L
· Abatible
· Fijación tornillos 10 mm
· Diseño calado circular
· Acero cincado máxima protección

contra la corrosión
· Pintura en polvo acabado al horno

tratamiento anti UV
· Color grisAcero cincado
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TENERIFE
REF. FMUPA1

PAPELERA

Dimensiones (mm)

PAPELERA

PAPELERA

TENERIFE DOBLE
REF. FMUPA2  

· Capacidad 30L + 30L
· Abatible
· Fijación mediante poste 60 mm
· Acero cincado máxima protección contra la

corrosión
· Pintura en polvo acabado al horno tratamiento

anti UV
· Color negro forja

TENERIFE DE PARED
REF. FMUPA3  

· Capacidad 30L
· Abatible
· Fijación a farola o poste mediante fleje
· Fijación a pared tornillos 10mm
· Acero cincado máxima protección contra la

corrosión
· Pintura en polvo acabado al horno tratamiento

anti UV
· Color negro forja

· Capacidad 30L
· Abatible
· Fijación mediante poste 60 mm
· Acero cincado máxima

protección contra la corrosión
· Pintura en polvo acabado al

horno tratamiento anti UV
· Color negro forja

PAPELERAS

Acero cincado
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· Capacidad 5OL
· Abatible
· Fijación tornillos 10mm
· Acero cincado máxima protección contra la corrosión
· Pintura en polvo acabado al horno tratamiento anti UV
· Color gris
· Cenicero opcional Ref. FMUPA15

ITÁLICA
REF. FMUPA20

PAPELERA

· Capacidad 4OL
· Abatible
· Fijación tornillos 10mm
· Acero cincado máxima protección contra la corrosión
· Pintura poliéster en polvo acabado al horno tratamiento anti UV
· Color negro forja
· Pictograma color blanco
· Cenicero opcional Ref. FMUPA15

TRAMONTANA
REF. FMUPA7

PAPELERA

· Capacidad 4OL
· Abatible
· Fijación tornillos 10mm
· Acero cincado máxima protección contra la corrosión
· Pintura poliéster en polvo acabado al horno tratamiento anti UV
· Color negro forja
· Pictograma color blanco
· Aro central decorativo de acero inoxidable
· Cenicero opcional Ref. FMUPA15

TRAMONTANA INOX
REF. FMUPA8

PAPELERA
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MIRAFLORES
REF. FMUPA13

PAPELERA

Dimensiones (mm)

Pintura poliester

PAPELERA PAPELERA

PAPELERA

NERVIÓN
REF. FMUPA14 

· Capacidad 70L
· Fijación tornillos 10mm
· Estructura de chapa perforada de

acero cincado
· Cubeta de acero galvanizado
· Acero cincado máxima protección

contra la corrosión
· Pintura poliester en polvo acabado

al horno tratamiento anti UV
· Color gris
· Apertura con llave

SOHO
REF. FMUPA25  

· Capacidad 55L
· Fijación tornillos 10mm
· Estructura de acero cincado
· Cubeta de acero galvanizado
· Acero cincado máxima

protección contra la corrosión
· Pintura poliester en polvo

acabado al horno tratamiento
anti UV

· Color gris
· Apertura con llave

CANINA
REF. FMUPA26 

· Papelera con dispensador de bolsas
para la recogida de excrementos
caninos.

· Acero acabado en pintura al horno de
color burdeos.

· Tapa superior con cierre para
introducir las bolsas de recambio.

· Cajetín lateral extraíble con cierre para
la recogida de bolsas ya usadas.

· Capacidad 60L
· Abatible
· Fijación tornillos 10mm
· Acero cincado máxima protección

contra la corrosión
· Pintura poliester en polvo acabado al

horno tratamiento anti UV
· Color gris
· Cenicero opcional Ref. FMUPA15

Dimensiones (mm)

PAPELERAS
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Madera tropical

PAPELERA

PAPELERA

NATURA 2
REF. FMUPA4 

· Capacidad 40L
· Fijación tornillos 10 mm
· Acero cincado máxima protección contra la

corrosión
· Recubrimiento de madera tropical con protección

fungicida, insecticida e hidrófuga
· Cubeta opcional de acero galvanizado
· Pintura poliester en polvo acabado al horno

tratamiento anti UV

NATURA 3
REF. FMUPA6 

· Capacidad 40L
· Abatible
· Fijación patas empotradas
· Acero cincado máxima protección contra la

corrosión
· Recubrimiento de madera tropical con protección

fungicida, insecticida e hidrófuga
· Cubeta opcional de acero galvanizado
· Pintura poliester en polvo acabado al horno

tratamiento anti UV

NATURA 1
PAPELERA

REF. FMUPA5

Dimensiones (mm) · Capacidad 40L
· Fijación tornillos 10 mm
· Acero cincado máxima protección contra la

corrosión
· Recubrimiento de madera tropical con

protección fungicida, insecticida e
hidrófuga

· Cubeta opcional de acero galvanizado
· Pintura poliester en polvo acabado al horno

tratamiento anti UV
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PAPELERA

PRIMA LÍNEA
REF. FMUPA18

Dimensiones (mm)

Pintura poliester

PAPELERA

IBIZA
REF. FMUPA16

· Capacidad 80L
· Cuba, tapa y soporte: polietileno inyectado de
alta densidad (PEHD) coloreado en masa

· Tratado contra los rayos ultravioleta
· 100% reciclable
· Instalación sobre cualquier soporte vertical:
pared, poste de señalización, poste, etc

PAPELERA

CLASSIC
REF. FMUPA17  

· Cuba, tapa y soporte: polietileno inyectado de
alta densidad (PEHD) coloreado en masa de
gran resistencia a los golpes, posibles roturas y
agresiones atmosféricas

· Los accesorios metálicos están protegidos por
tratamiento de galvanizado en caliente

· Dispone de 2 tipos de soporte: metálico y
plástico

· 100% reciclable
· Instalación en cualquier soporte vertical, pared,

poste de señalización, columna, etc.

· Capacidad 50L
· Cuba, tapa y soporte: polietileno

inyectado de alta densidad (PEHD)
coloreado en masa

· Tratado contra los rayos ultravioleta
· 100% reciclable
· Instalación sobre cualquier

soporte vertical: pared, poste de
señalización, poste, etc

PAPELERAS
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Fijación extraíble

GUARDACERAS

BARCELONA PLÁSTICA
REF. FMUGA8G 

· Fabricación: caucho resistente a los rayos UV, con una banda
reflectante en la parte superior. Se fabrica en variante fija o móvil

· Acabado: Caucho flexible color negro
· Instalación: Base zincada empotrable
· Disponible fijación extraible Ref. FMUGA8GE

BARCELONA
GUARDACERAS  

REF. FMUGA8

Dimensiones (mm) · Fabricación: acero zincado con anillo de
acero inoxidable en la parte superior

· Acabado: Imprimación epoxi y pintura
poliéster en polvo color gris oxirón/negro

· Instalación: Empotrable, dependiendo de la
altura que se quiera dejar

· Disponible fijación extraible
Ref. FMUGA8E

GUARDACERAS  

Dimensiones (mm)     
Ø:100 H:1000

INOX
GUARDACERAS

Dimensiones (mm)· Fabricación: acero inoxidable
· Disponible fijación extraible

Ref. FMUGA20EX

Acero inoxidable

REF. FMUGA20
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OCTOGONAL
REF. FMUGA5
Ø:140 H:700

REF. FMUGA5-50
Ø:140 H:500

REF. FMUGA5-EXT
Ø:140 H:700

GUARDACERAS

Dimensiones (mm)

Fijación extraíble

GUARDACERAS

GUARDACERAS 

GUARDACERAS 

NORAY

VIA JULIA

BOLA

REF. FMUGA3

REF. FMUGA2-30

REF. FMUGA4

REF. FMUGA2-40

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

GUARDACERAS

PALMA DE 
MALLORCA
REF. FMUGA6

Dimensiones (mm)     
Ø:900 H:770 (VISTO)

REF. FMUGA1

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:25  H:35+15 

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:310 H:650

Dimensiones (mm)     
Ø:300 H:420

Dimensiones (mm)     
Ø:220 H:550

Dimensiones (mm)     
Ø:300 H:420

GUARDACERAS
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GUARDACERAS GUARDACERAS 

EIFFELPALMA
REF. FMUGA11REF. FMUGA15G

REF. FMUGA15P
· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
BASE:160x160 H:610 

Dimensiones (mm)     
Ø:120 H:960

Dimensiones (mm)     
Ø:120 H:710

MADRID ANTIGUO
REF. FMUGA16

GUARDACERAS

Dimensiones (mm)

GUARDACERAS GUARDACERAS

MADRID 
FUENTECILLA

MADRID 
FUENCARRAL

REF. FMUGA17

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:170 H:700

REF. FMUGA18

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:110 H:800

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

Fundición de hierro

GUARDACERAS

ALTA RESISTENCIA
REF. FMUGAAR

Dimensiones (mm)Dimen
Ø:125 H:958 (visto) + 450 (raiz)



22

GUARDACERAS 

ARCO
REF. FMUGA19

· Fabricación: acero
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:100 H:1000 

GUARDACERAS GUARDACERAS 

FARO VÍA
REF. FMUGA9 REF. FMUGA24

· Fabricación: acero
· Color gris oxirón/negro

· Fabricación: acero
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:100 H:700 

Dimensiones (mm)     
Ø:90 H:1110 

GUARDACERAS

MÁLAGA
REF. FMUGA7

· Fabricación: acero
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:150 H:740

GUARDACERAS 

TRIÁNGULO
REF. FMUGA8PT

· Fabricación: acero zincado con
anillo de acero inoxidable en la
parte superior

· Acabado: Imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo color gris
oxirón/negro

· Instalación: Empotrable,
dependiendo de la altura que se
quiera dejar

Dimensiones (mm)

Fijación extraíble

GUARDACERAS
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GUARDACERAS 

PASEO DE 
GRACIA
REF. FMUGA21

· Fabricación: acero
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:76 H:1100

GUARDACERAS 

PARKING
REF. FMUGA10

· Fabricación: acero
· Color gris oxirón/negro
· Disponible fijación extraible

Ref. FMUGA10EX

Dimensiones (mm)     
Ø:100 H:1000

GUARDACERAS 

DISTRITO
REF. FMUGA22

· Fabricación: acero
· Color gris oxirón/negro
· Disponible fijación extraible

GUARDACERAS GUARDACERAS 

CEPO HORQUILLA
REF. FMUGA26 REF. FMUGA25

· Fabricación: tubo de acero
· Color amarillo

· Fabricación: tubo de acero
galvanizado

· Color opcional

Dimensiones (mm)     
Ø:50 H:550 A:610

Dimensiones (mm)     
Ø:50 H:900 A:300

Dimensiones (mm)

Galleta personalizable
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GUARDACERAS

TELESCÓPICO

REF. FMUPT01

· Fabricación: acero inoxidable
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:140 H:500
MANUAL

BALIZAS

REF. FMUPT02

Dimensiones (mm)     
Ø:170 H:500
AUTOMÁTICO

GUARDACERAS

BALIZA 1
REF. FMUBA1

· Fabricación: chapa de acero
· Pintura electrostática negra
· Lámpara de bajo consumo 12W (220V)
· Incluye portalámpara

Dimensiones (mm)     
H:500 

GUARDACERAS

BALIZA 2
REF. FMUBA2

· Fabricación: chapa de acero
· Pintura electrostática negra
· Lámpara de bajo consumo 12W (220V)
· Incluye portalámpara

Dimensiones (mm)     
H:850 
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Grifo opcional

Dimensiones (mm)

FUNDICIÓN
FUENTES DE

FUENTE  FUENTE  

FUENTE  

PARIS LYON

BARCINO

REF. FMUFU6

REF. FMUFU10   

· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro
· Grifo pulsador o palomilla
· Opcional pulsador de pie

· Fundición dúctil
· Rejilla de fundición
· Color gris oxirón/negro
· Grifo opcional

REF. FMUFU2

· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro
· Grifo pulsador o palomilla
· Opcional pulsador de pie

Dimensiones (mm)     
H:900 B:430x430 

Dimensiones (mm)     
H:780 B:430x430

· Acero galvanizado
pintado al horno

· Rejilla de fundició
· Color gris oxirón/negr
· Disponible con 1 y 2 grifo

FUENTE 

PRISMA
REF. FMUFU8

Dimensiones (mm)     
L:0000 H1100 A:30 

· Acero galvanizado y pintad
al horno

· Rejilla de fundició
· Color gris oxirón/negr
· Disponible con 1 y 2 grifo

FUENTE  

ABANICO
REF. FMUFU9

Dimensiones (mm)     
Ø:190 H:1030 A:000 
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INFANTIL
FUENTE

Dimensiones (mm)

· Fundición dúctil
· Pintura negra/gris oxirón
· Chorro agua continuo
· Opcional pulsador de pie

Acero inoxidable

REF. FMUFU3

FUENTE 

BARROCA
REF. FMUFU1

· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro
· Chorro agua continuo
· Opcional pulsador de pie

Dimensiones (mm)     
H:900 A:400

FUENTE

MIES
REF. FMUFU11

· Fuente adaptada
· Fabricación: acero y acero
inoxidable

· Se suministra con dos grifos de
pulsador y uno de ellos está
adaptado para discapacitados

· Anclaje: mediante tornillos de 6 mm

FUENTES

· Fuente adaptada para mascotas
· Fabricación: acero y acero inoxidable
· Se suministra con dos grifos de pulsador
· Anclaje: mediante tornillos de 6 mm

FUENTE 

CANINA
REF. FMUFU16

Dimensiones (mm)     
H:900 A:400
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Fundición dúctil

SOL
ALCORQUE

REF. FMUAL1  

Dimensiones (mm)

FUNDICIÓN
ALCORQUES DE

· 2 piezas
· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro

· 4 piezas
· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro

· 2 piezas
· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro

· 2 piezas
· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro

800x800 exterior - Ø 320 interior

REF. FMUAL2
1000x1000 MM exterior - Ø 500 interior

REF. FMUAL3
1200x1200 MM exterior - Ø 500 interior

CIRCULAR

CUADRADILLO

FRANJA

REF. FMUAL5
Ø1000 exterior - Ø450interior

REF. FMUAL6
Ø1200 exterior - Ø450 interior

REF. FMUAL7
Ø1200 exterior - Ø800 interior

REF. FMUAL4
890x890 exterior - Ø400 interior

REF. FMUAL4G
1200x1200 exterior - Ø500 interior

REF. FMUAL8
1000x1000 exterior - Ø 500 interior

ALCORQUE

ALCORQUE

ALCORQUE
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ESPIRAL
APARCABICIS

Dimensiones (mm)· Fabricado en acero
· Pintura blanca al horno
· Capacidad 10 bicicletas

intercaladas en ambos lados

APARCABICIS

Acero pintado

REF. FMUAB1  

APARCABICIS

APARCABICIS

PENTA

MODULABLE

REF. FMUAB2 

REF. FMUAB3    

· Fabricado en acero
· Pintura blanca al horno
· Capacidad 5 bicicletas

· Fabricado en Acero Galvanizado
o Acero Inoxidable

Dimensiones (mm)     
L:1800 H:500 A:450 

Dimensiones (mm)     
Ø48 H:95 A:75 
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Fundición dúctil

CIRCULAR
JARDINERA

REF. FMUJA1 

Dimensiones (mm)

FUNDICIÓN
JARDINERAS DE

· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro
· Opcional Chapa de Acero

· Chapa de acero
· Color negro forja

· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro
· Opcional Chapa de Acero

· Fundición dúctil
· Color gris oxirón/negro
· Opcional Chapa de Acero

Ø900 H:450

REF. FMUJA2
Ø1350 H:500

CIRCULAR

CUADRADA

RECTANGULAR

REF. FMUJA4  
Ø810  H:560

REF. FMUJA5
Ø600  H:440

REF. FMUJA6
770x700x600

REF. FMUJA3
100X35X40 cm

JARDINERA

CON ANILLA DE ACERO INOX

JARDINERA

JARDINERA
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MADERA
JARDINERAS DE

JARDINERAS

· Madera Tropical con tratamiento Fungicida,
Insecticida e Hidrófugo

JARDINERAS 

JARDINERAS

HORMIGÓN 
CIRCULAR

HORMIGÓN 
CUADRADAS

REF. FMUJA07
Cuadrada Pequeña 45x45x34 mm

REF. FMUJA08
Cuadrada Grande 70x70x44

REF. FMUJA09
Rectangular Pequeña 80x30x30

REF. FMUJA13 
Modelo circular 80x65 mm

REF. FMUJA14 
Modelo circular 120x65

REF. FMUJA15 
Modelo circular 150x65

REF. FMUJA16 
Modelo rectangular 62x88x55x6 mm

REF. FMUJA17
Modelo rectangular 84x88x55x6

REF. FMUJA18
Modelo rectangular 97x88x55x6

REF. FMUJA10
Cuadrada Grande 120x50x42

REF. FMUJA11
Hexagonal Pequeña 48 

REF. FMUJA12
Hexagonal Grande 80 
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Gris oxirón

SOL
VALLA

REF. FJICM026

VALLAS

· Sistema modular de vallas
· Color gris oxirón
· Fabricado en tubo y pletina de acero

· Sistema modular de vallas
· Lamas metálicas galvanizadas lacadas en

poliester
· Montaje por esamblado de las piezas
· Se suministra desmontado

Tramo 2,40m (240x100)

PARQUE INFANTIL

REF. FJICM019  
Tramo 2,00m (200x100)

REF. FJICM020
Pata unión 2 tramos H:100

REF. FJICM021
Pata unión en esquina H: 100 

REF. FJICM022
Pata extremo H:100

VALLA

VALLA

NUDOS
REF. FJICM050

· Acero galvanizado
· Color gris
Acabado al horno

Dimensiones (mm)     
280x70 

Dimensiones (mm)
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ARCO

BARROCA

SOPORTE PARA BARANDILLA

SOPORTE PARA BARANDILLA

REF. FMUSB1

VALLAS

· Acero zincado con imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo color granate RAL
3004.

· Tubo de acero inox AISI-316 pulido brillante
de Ø 51mm.

· Tubo de acero inox AISI-316 pulido brillante
de Ø34mm.

· Separación estándar de los postes: 2m.
· Anclaje: Mediante tres pernos de expansión

de M10.

· Fabricación: fundición de hierro
· Color gris oxirón/negro

Dimensiones (mm)     
Ø:150 H:740

REF. FMUSBT1

Vista de colocación desde la 
cara interior

Dimensiones (mm) Anclaje
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VARIOS

Disponible terminales

VELOCIDAD

VELOCIDAD

REDUCTOR DE 

REDUCTOR DE 

REF. FMURE1

Dimensiones (mm)
· Fabricado en caucho reciclado
· Disponible terminales
· Limita velocidad a 30 km/h
· Incluye tornillos

500x50x600 mm. (Sujeto a NORMA)

CARROCARRO

DOBLEBASIC
REF. FMUCAR-2REF. FMUCAR-1

· Estructura de Acero
· Contenedor Polietileno

· Estructura de Acero
· Contenedor Polietileno

Capacidad
120 l x 2

Capacidad   
120 l

CARRITOS DE LIMPIEZA

50
0

600 A

REF. FMURE2
1000x50x380 mm
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BASIC INOX
CARRO

· Estrucura de Acero Inoxidable
· Contenedor Polietileno

REF. FMUCAR-4

REF. FMUCON-1

REF. FMUCON-2

REF. FMUCON-3

· Disponible en varios colores

Capacidad    
120/240/360 litros

Capacidad    
800 litros 

Capacidad     
1100 litros

CARRITOS DE LIMPIEZA

DOBLE INOX
CARRO

· Estrucura de Acero Inoxidable
· Contenedor Polietileno

REF. FMUCAR-3

CONTENEDORES

Capacidad
120 l x 2

Capacidad
120 l x 2



MÓDULO LED

ILUMINACIÓN CLÁSICA

ILUMINACIÓN VIAL

36
38
42

PÁG.
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LUMINARIA

VILLA / FERNANDINO
REF. LED

LUMINARIA

MÓDULO LED

· Módulo LED rectangular para retrofit
· Alimentación directiva a 230 Vac
· Alto factor de potencia
· Bajo nivel de armónicos (THD)
· No contiene plomo
· Alta eficiencia
· DISPONIBLE 27w / 47w

LED 26W - SOLUCIÓN LED CON DRIVER INTEGRADO

 DESCRIPCIÓN 
. Producto diseñado para aplicación directa a 
corriente alterna, sin necesidad de utilizar los drivers 
habituales para productos led. 
. Los drivers habitualmente utilizados limitan la vida útil del 
producto en su conjunto. 
. Este sistema utiliza convertidores en estado sólido que 
posibilita una vida útil semejante a la del propio led.

 APLICACIONES 
. Iluminación vial exterior. 
. Iluminación en túneles. 
. Iluminación de aparcamientos. 
. Retrofit de luminarias ornamentales. 

BENEFICIOS 
. Conexión directa a la línea de corriente alterna. 
. Alto factor de potencia. 
. Equipo dimable. 
. Larga vida útil. 
. Posibilidad de instalar diferentes ópticas. 
. Libre de plomo. 
. Alta estanqueidad. 
. Cumple normativa RoHS. 

CARACTERÍSTICAS 
. Diodo Seoul Semiconductor. 
. Luminosidad 3240 lm. 
. Temperatura de color de 3000 a 5000 K (+-300 K). 
. CRI 70. 
. Voltaje de trabajo 230 Vac. 
. Potencia 26 W. 
. Frecuencia 50/60 Hz. 
. Factor de potencia 0,97 
. IP 67. 
. Eficacia 124 lm/W 

LED 47W - SOLUCIÓN LED CON DRIVER EXTERNO

 DESCRIPCIÓN 
. Solución diseñada para utilizar fuentes de alimentación 
con condensadores en estado sólido. 
. Los drivers habitualmente utilizados limitan la vida útil del 
producto en su conjunto. 
. La instalación de este tipo de fuentes de alimentación 
posibilita una vida útil semejante a la del propio led. 

APLICACIONES 
. Iluminación vial exterior. 
. Iluminación en túneles. 
. Iluminación de aparcamientos. 
. Retrofit de luminarias ornamentales. 

BENEFICIOS 
. Alto factor de potencia. 
. Equipo dimable. 
. Larga vida útil. 
. Posibilidad de instalar diferentes ópticas. 
. Libre de plomo. 
. Alta estanqueidad. 
. Cumple normativa RoHS. 

CARACTERÍSTICAS 
. Diodo Luxeon 5050. 
. Luminosidad 6200 lm. 
. Temperatura de color de 3000 a 5000 K (+-300 K). 
. CRI 70. 
. Voltaje de trabajo 230 Vac. 
. Potencia 47 W. 
. Frecuencia 50/60 Hz. 
. Factor de potencia 0,97 
. IP 67. 
. Eficacia 132 lm/W 
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VILLA LED

COMPLEMENTOS

REF. FAP016

FAROL

FAROL

VILLA
REF. FMUBA005 

BRAZOREMATE REMATE
VILLALANZA ACANTO

COLUMNA COLUMNA COLUMNA COLUMNA
VILLA NARANJO IMPERIO CARTUJA

· Luminaria clásica recomendada para Centros
Históricos y zonas residenciales

· Disponible en LEDs y lámparas de descarga con
reflector IP33, IP44 e IP65

· Opción de cuerpo de chapa de acero zincado
o aluminio con acabado color negro

· Apertura manual mediante bellota rosacada
· Opción de difusores: transparentes, opacos y

antivandálicos

Dimensiones (mm)     

Número LEDs
Flujo luminoso
Eficiencia lumínica
Rendimiento Lumínico (LOR)
CRI
CCT
Ángulo de apertura
Difusor

16
3300

> 110 lm/w
99%
>80

2600-4700 ºK
120

Policarbonato

Tensión de entrada
Frecuencia
Intensidad de entrada (rms)
Potencia luminaria
Factor de potencia
Clase energética

230 Vac
50-60 Hz
130 mA
30 W
>0.95
Clase A

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Control temperatura
Grado de protección IP
Grado protección IK
Contaminación lumínica
Vida útil
Protección sobretensión externo
Regulación 
Material de la carcasa

-20 ºC a +60 ºC
20% - 90%

-40 ºC a +100 ºC
NTC integrado

IP 65
0.8
0

80000 h
10 Kv

Control 1-10v/Control fase
Aluminio

Parámetros ópticos

Parámetros eléctricos

Otros parámetros
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FERNANDINO

COMPLEMENTOS

REF. FAP020 - FAP021

FAROL

ILUMINACIÓN

CLÁSICA

FAROL

FERNANDINO LED
REF. FAP020 - FAP021

BRAZOREMATE REMATE
FERNANDINOLANZA ACANTO

COLUMNA COLUMNA COLUMNA COLUMNA
FERNANDINA NARANJO IMPERIO CARTUJA

· Luminaria clásica recomendada para Centros
Históricos y zonas residenciales

· Disponible en LEDs y lámparas de descarga con
reflector IP33, IP44 e IP65

· Cuerpo de chapa de acero zincado y aluminio
con acabado en pintura de poliéster color negro
sublimado al horno y resistente a la corrosión

· Apertura manual mediante tornillo allen
· Difusión de policarbonato transparente

Dimensiones (mm)     

Número LEDs
Flujo luminoso
Eficiencia lumínica
Rendimiento Lumínico (LOR)
CRI
CCT
Ángulo de apertura
Difusor

16
3300

> 110 lm/w
99%
>80

2600-4700 ºK
120

Policarbonato

Tensión de entrada
Frecuencia
Intensidad de entrada (rms)
Potencia luminaria
Factor de potencia
Clase energética

230 Vac
50-60 Hz
130 mA
30 W
>0.95
Clase A

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Control temperatura
Grado de protección IP
Grado protección IK
Contaminación lumínica
Vida útil
Protección sobretensión externo
Regulación 
Material de la carcasa

-20 ºC a +60 ºC
20% - 90%

-40 ºC a +100 ºC
NTC integrado

IP 65
0.8
0

80000 h
10 Kv

Control 1-10v/Control fase
Aluminio

Parámetros ópticos

Parámetros eléctricos

Otros parámetros

Dimensiones (mm) 
FAP020: Ø 350 H:650   
FAP021: Ø 500 H:850 
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FERNANDINA
REF. FAP024 / FAP025

COLUMNA

· Columna clásica recomendada para
Centros Históricos y zonas residenciales
compuesta de Base y Fuste de Fundición
Dúctil, con ababado de imprimación
antioxidante y esmalte negro mate

· Se suministra con raror -3/4

Dimensiones (mm) 
FAPO24: Base: Ø 460  H:3150  
Pernos M18x500
FAPO25: Base: Ø 460  H:4150 
Pernos M18x500

Ejemplo de instalación

Anclajes

COMPLEMENTOS

BRAZO FAROL

FERNANDINO
REF. FAP022 / FAP023

Dimensiones (mm)     
FAPO22: 720x700
FAPO23: 560x720

· Fundición de hierro/aluminio
· Opción para pared y para columna
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VILLA

COMPLEMENTOS

REF. FAP019-32

COLUMNA

· Columna clásica recomendada para Centros
Históricos y zonas residenciales compuesta
de Base y Fuste de Fundición Dúctil, con
ababado de imprimación antioxidante y
esmalte negro mate

Dimensiones (mm) 
FAPO25: Base: Ø 320  H:3200 
Pernos M14x400

BRAZO FAROL

VILLA
REF. FAP017

Dimensiones (mm)     
300x750

· Fundición de hierro/aluminio

Ejemplo de instalación

Anclajes

ILUMINACIÓN

CLÁSICA
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COMPLEMENTOS

REMATE COLUMNA
ACANTO
REF. FAP043

REMATE COLUMNA
LANZA
REF. FAP029

BRAZO RECTO
MULTIFUNCIÓN
REF. FAP028

· Fundición de hierro
· Válido para los modelos:

Villa, Naranjo,
Cartuja, Fernandino

· Fundición de hierro
· Válido para los modelos:

Villa, Naranjo,
Cartuja, Fernandino

· Disponible Sencillo,
Doble, Triple, Cuádruple

IMPERIO NARANJO CARTUJA
REF. FAP018 REF. FAP027 REF. FAP026

COLUMNA COLUMNA COLUMNA

· Columna clásica recomendada para Centros Históricos y zonas residenciales compuesta de Base y Fuste de Fundición
Dúctil, (Fuste de Acero en Columna Cartuja), con ababado de imprimación antioxidante y esmalte negro mate

· Se suministra con raror -3/4

Dimensiones (mm) 
Base: Ø 320  H:3000 
Pernos M14x400

Dimensiones (mm) 
Base: Ø 320  H:3600 
Pernos M14x400

Dimensiones (mm) 
Base: Ø 300  H:3000 Tubo:
Pernos M14x400
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LUNA LED

COMPLEMENTOS

REF. FLAPED02

LUMINARIA

ILUMINACIÓN

VIAL

Dimensiones (mm)     

· Carcasa de inyección de aluminio en alta presión
· Junta de silicona resistente a las altas temperaturas
· Acabado en color negro
· Vidrio templado

· Luminaria articulada, permite el montaje sobre columna
y en brazo adicional o mural.

· Diámetro de conexión a tubo de 60 mm de diámetro.

Materiales

Instalación

Características Técnicas

Ejemplo de instalación

Potencia
Tensión y Frecuencia
Eficiencia
Clase
Temperatura Color
Vida Útil Estimada
Bloque Óptico
Lúmenes
Luminaria
Robustez
Rango Temperatura
Rango Humedad
Intensidad LED
Marca y Modelo del LED
Rendimiento LOR
Recomendación Altura

40W/60W
85-265V | 50/60 Hz

100-110 Lúm/W
Clase II

5z500H-6.500K
50.000 H

IP66
4.500
IP66
IK10

-20 ºC -50 ºC
20% - 80%
350 MA

Driver Brand MW - Cree Matrix Brand IS PUEE
>88%
4 - 6 m

COLUMNA
AM10

COLUMNA
NIKOLSON
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LUNA-TOP LED

COMPLEMENTOS

REF. FLAPED01

LUMINARIA

Ejemplo de instalación

COLUMNA
AM10

COLUMNA
NIKOLSON

Dimensiones (mm)     

· Carcasa de inyección de aluminio en alta presión
· Difusor de Vidrio templado
· Soportes de tubo de aluminio

· Ideal para plazas, zonas peatonales, parques,
calles y zonas residenciales

Materiales

Aplicaciones

Características Técnicas

Potencia
Tensión y Frecuencia
Clase
Temperatura Color
Vida Útil Estimada
Nº LED’s
Grado de protección
Lúmenes
Robustez
Rango Temperatura
Rango Humedad
Intensidad LED

40W/60W
220-240V | 50Hz - 110 -130 Hz | 60Hz

Clase II
4.500 ºK
50.000 H

30
IP65

2..700 Lm
IK10

-20 ºC -50 ºC
20% - 80%
350 MA
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FUDUR LED
REF. FLAPED04

LUMINARIA

ILUMINACIÓN

VIAL

· Carcasa de inyección de aluminio en alta presión
· Junta de silicona resistente a las altas temperaturas
· Completamente estanca. No deja pasar ni el agua ni

el polvo.

· Luminaria articulada, permite el montaje sobre columna
o en brazo articulado o mural.

· Diámetro de conexión a tubo de 60 mm de diámetro.

Materiales

Instalación

Características Técnicas

Ejemplo de instalación

Potencia
Tensión y Frecuencia
Eficiencia
Clase
Temperatura Color
Vida Útil Estimada
Bloque Óptico
Lúmenes
Luminaria
Robustez
Rango Temperatura
Rango Humedad
Intensidad LED
Marca y Modelo del LED
Rendimiento LOR
Recomendación Altura

30W/40W/60W
85-265V | 50/60 Hz

100-110 Lúm/W
Clase II

3.500H - 6.500K
50.000 H

IP66
4.500
IP66
IK10

-20 ºC -50 ºC
20% - 80%
350 MA

Driver Brand MW - Cree Matrix Brand IS PUEE
>88%

4-5 m | 6 m | 8 m | 9-10 m | 11-12 m

COMPLEMENTOS

Dimensiones (mm)     

COLUMNA
AM10

COLUMNA
NIKOLSON
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NIKOLSON
REF. FAPN030 - FAPN035

COLUMNA

· 2 tramos de tubo de acero (norma UNE -
EN 40-5)

· Acero galvanizado por inmersión en
caliente (norma UNE - EN ISO 1461)

· Acabado en pintura a elegir de la carta RAL
· Remate en punta con casquillo o manguito

roscado del diámetro solicitado
· Opcional: se pueden suministrar con 2, 3 y

4 brazos de 50 y 100 cm de longitud para
2, 3 y 4 luminiarias

· Acero galvanizado
· Uso: Carreteras y viales
· Opcional: se pueden suministrar con

2, 3 y 4 brazos de 50 y 100 cm de
longitud para 2, 3 y 4 luminiarias
respectivamente

· Disponemos del modelo “Europeo” en
todas las medidas

Anclajes

Anclajes

COLUMNA

AM10
REF. FAP030 - FAP042

Referencia Ø Tubo D L Altura Pernos

FAPN030 100/127 165 250 3000 M14x400

FAPN031 100/127 165 250 3500 M14x400

FAPN032 100/127 165 250 4000 M14x400

FAPN033 100/127 215 300 5000 M16x400

FAPN034 100/127 215 300 6000 M18x500

FAPN035 100/127 215 300 7000 M20x600

Referencia Ø Punta D L Altura Pernos

FAP030 60 215 300 3000 M14x400

FAP031 76 215 300 3000 M14x400

FAP032 60 215 300 3500 M14x400

FAP033 76 215 300 3500 M14x400

FAP034 60 215 300 4000 M16x400

FAP035 76 215 300 4000 M16x400

FAP036 60 215 300 5000 M16x400

FAP037 60 215 300 6000 M18x400

FAP038 60 285 400 7000 M20x400

FAP039 60 285 400 8000 M20x400

FAP040 60 285 400 9000 M22x400

FAP041 60 285 400 10000 M22x400

FAP042 60 285 400 11000 M22x400

Dimensiones (mm)     

Dimensiones (mm)     
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SERIE

BASSIC

· Paneles y rampa de PEHD de 15mm
· Estructura de madera laminada
· Barras de acero inoxidable asi 304
· Suelo de tablero Fenólico

antideslizante
· Tornillería galvanizada en caliente

BASSIC 1

BASSIC 2
REF. BAS-002

Dimensiones (m)     
3,19 x 3,50

Dimensiones (m)     
1,16 x 3,50

1,3m

5-12 años

4u

BASSIC 3

BASSIC 4

REF.  BAS-003

REF.  BAS-004

Dimensiones (m)     
4,14 X 3,50

Dimensiones (m)     
6,33 X 3,50

REF. BAS-001

1,3m

5-12 años

6u

1,3m

5-12 años

5u

1,3m

5-12 años

7u
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BASSIC 5
REF. BAS-005

Dimensiones (m)     
4,15 x 3,50

1,3m

3-8 años

10u

BASSIC 6
REF.  BAS-006

Dimensiones (m)     
4,32 X 3,52

1,3m

3-8 años

10u

BASSIC 7
REF.  BAS-007

Dimensiones (m)     
4,32 X 6,53

1,3m

3-8 años

16u

BASSIC 8
REF.  BAS-008

Dimensiones (m)     
4,32 X 9,00

1,3m

3-8 años

22u
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SERIE

ARGOS

· Paneles y rampa de PEHD de 15mm
· Estructura de madera laminada
· Barras de acero inoxidable AISI 304
· Suelo de tablero fenólico

antideslizante
· Tornillería galvanizada en caliente

ARGOS 1

ARGOS 2
REF. ARG-002

Dimensiones (m)     
3,27 x 3,50

Dimensiones (m)     
1,10 x 3,50

ARGOS 3

ARGOS 4

REF.  ARG-003

REF. ARG-004

Dimensiones (m)     
4,24 X 3,50

Dimensiones (m)     
6,43 X 3,50

REF. ARG-001

1,3m

5-12 años

4u

1,3m

5-12 años

7u

1,3m

5-12 años

5u

1,3m

5-12 años

8u
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ARGOS 5
REF. ARG-005

Dimensiones (m)     
4,10 x 3,50

1,3m

5-12 años

10u

ARGOS 6
REF.  ARG-006

Dimensiones (m)     
4,23 X 3,52

1,3m

5-12 años

10u

ARGOS 7
REF.  ARG-007

Dimensiones (m)     
4,23 X 6,54

1,3m

5-12 años

16u

ARGOS 8
REF.  ARG-008

Dimensiones (m)     
4,32 X 9,00

1,3m

5-12 años

22u
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SERIE

NOMOS

· Paneles de PEHD de 15mm
· Rampa de deslizamiento de

PEHD de 15mm
· Suelo de tablero Fenólico

antideslizante
· Tornillería galvanizada en

caliente

CASITA 1
NOMOS

CASITA 2
REF. NOM-002

NOMOS

Dimensiones (m)     
1 x 2,7

Dimensiones (m)     
1,02 x 1,03

CASITA 3
REF.  NOM-003

NOMOS

Dimensiones (m)     
2,65 x 2,34

REF. NOM-001

4.
00

m

4.00m

<0,6m

1-5 años

4u

0,6m

1-5 años

4u

0,6m

1-5 años

6u

6.
00

m
3.91m

5.
12

m

5.69m
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CASITA 4
REF. NOM-004

NOMOS

Dimensiones (m)     
3,81 x 2,73

0,6m

1-5 años

8u

CASITA 5
REF.  NOM-005

NOMOS

Dimensiones (m)     
3,92 x 2,73

0,6m

1-5 años

10u

CASITA 6
REF.  NOM-006

NOMOS

Dimensiones (m)     
2,65 x 2,34

0,6m

1-12 años

4u

6.50m
6.

00
m

4.
53

m

4.76m
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SERIE

MINIM

· Paneles de PEHD de 15mm
· Rampa de deslizamiento de PEHD

de 15mm
· Estructura de perfiles de madera

90x90
· Barra de bomberos de tubo de

acero inox AISI 304
· Suelo de tablero Fenólico

antideslizante
· Tornillería galvanizada en caliente

MINIM 1

MINIM 2
REF. MIN-002

Dimensiones (m)     
4,37 x 3,97

Dimensiones (m)     
3,36 x 2,16

REF. MIN-001

0,9m

1-5 años

8u

0,9m

1-5 años

10u



MINIM 3
REF. MIN-003

Dimensiones (m)     
4,04 x 7,14

0,9m

1-5 años

15u

MINIM 4
REF.  MIN-004

Dimensiones (m)     
5,24 x 5,01

0,9m

1-12 años

10u

55
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SERIE

MINIM

· Paneles de PEHD de 15mm
· Rampa de deslizamiento de PEHD

de 15mm
· Estructura de perfiles de madera

90x90
· Barra de bomberos de tubo de

acero inox AISI 304
· Suelo de tablero Fenólico

antideslizante
· Tornillería galvanizada en caliente

MINIM 5

MINIM 6
REF. MIN-006

Dimensiones (m)     
7,51 x 5,79

Dimensiones (m)     
 7,51 x 5,24

REF. MIN-005

0,9m

1-12 años

15u

0,9m

1-12 años

17u
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SERIE

MINIM PLUS

MINIM PLUS 1
REF. MIN-011

Dimensiones (m)     
3,06 x 4,55

1,3m

3-12 años

8u

MINIM PLUS 2
REF.  MIN-012

Dimensiones (m)     
6,53 x 3,45

1,3m

3-8 años

10u

MINIM PLUS 3
REF.  MIN-013

Dimensiones (m)     
3,58 x 7,66

1,3m

3-8 años

15u
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SERIE

MEC-LUX

· Paneles, tejados y rampa de
PEHD de 15mm

· Estructura metálica y barra
de bomberos de acero inox
AISI 304

· Suelo de tablero fenólico
antideslizante

· Larguero o cercha columpio
de tubo de acero inoxidable

· Tornillería galvanizada

LUXURY 1
MEC-LUX

LUXURY 2
REF. LUX-002

MEC-LUX

Dimensiones (m)     
3,45 x 4,58

Dimensiones (m)     
3,45 x 2,18

LUXURY 3
REF. LUX-003

MEC-LUX

Dimensiones (m)     
3,45 x 1,10

REF. LUX-001

1,3m

5-12 años

4u

1,3m

5-12 años

10u

1,3m

5-12 años

5u
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1,3m

5-12 años

14u

LUXURY 4
REF. LUX-004

MEC-LUX

Dimensiones (m)     
5,90 x 4,63

1,3m

5-12 años

10u

LUXURY 5
REF. LUX-005

MEC-LUX

Dimensiones (m)     
6,90 x 2,23

1,3m

5-12 años

9u

LUXURY 6
REF. LUX-006

MEC-LUX

Dimensiones (m)     
4,54 x 3,91

1,3m

5-12 años

19u

LUXURY 7
REF. LUX-007

MEC-LUX

Dimensiones (m)     
10,48 x 5,07
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SERIE

TLN

· Paneles de PEHD de 15mm
· Rampa de deslizamiento de PEHD de

15mm
· Estructura de perfiles de madera 90x90
· Barra de bomberos de tubo de acero

inox AISI 304
· Suelo de tablero Fenólico antideslizante
· Largero o cercha de columpio en tubo

de acero galvanizado lacado
· Tornillería galvanizada en caliente

<0,6m

1-12 años

2u

TLN
COLUMPIO

REF. TLN-001

NIDO
REF. TLN-002

COLUMPIO

1,3m

5-12 años

2u

TLN 2
REF. TLN-014

COLUMPIO

<0,6m

5-12 años

2u

ACC
REF. TLN-003

COLUMPIO

>0,9m

1-12 años

1u

Dimensiones (m)     
1,72 x 3,66

Dimensiones (m)     
1,72 x 3,66

Dimensiones (m)     
1,72 x 3,66

Dimensiones (m)     
2,10 x 3,00
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<0,9m

1-12 años

16u

>0,9m

1-12 años

18u

DOBLE TORRE
REF. TLN-006

TLN

BIG TORRES
REF. TLN-007

TLN

Dimensiones (m)     
8,24 x 5,88

Dimensiones (m)     
9,44 X 8,73
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SERIE

· Paneles de PEHD de 15mm
· Rampa de deslizamiento de PEHD

de 15mm
· Estructura de perfiles de madera

90x90
· Barra de bomberos de tubo de

acero inox AISI 304
· Suelo de tablero fenólico

antideslizante
· Largero o cercha de columpio en

tubo de acero galvanizado
· Tornillería galvanizada

0,6m

1-12 años

16u

CAMIÓN BOMBEROS TLN
TLN

REF. TLN-010

CIRCUITO INTERACTIVO
REF. TLN-012

TLN

<0,6m

1-12 años

16u

Dimensiones (m)     
5,89  x 5,36

Dimensiones (m)     
5,79 x 5,82

TLN



63

0,9m

1-12 años

10u

0,6m

1-12 años

18u

EL CONCORDIA
REF. PIR-008-TLN

TLN

CAMIÓN RECICLAJE
REF. TLN-016

TLN

Dimensiones (m)     
6,21 x 7,06
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TEMATIZACIÓN

CASTILLO

· Paneles de PEHD
· Rampa de deslizamiento de Polietileno
· Estructura princupal  de madera

laminada tratada
· Estructura metálica y barra de bomberos

tubo acero inox AISI 304
· Barra de bomberos de tubo de acero

inox AISI 304
· Suelo de tablero fenólico antideslizante
· Herrajes red de trepa de PEHD 15mm
· Tornillería galvanizada, posibilidad de

acero inox AISI 304

2m

1-12 años

24u

FUERTE
CASTILLO

REF. CAS-001

3 TORRES
REF. CAS-003

CASTILLO

1,3m

5-12 años

14u

Dimensiones (m)     
4,13 x 7,03

Dimensiones (m)     
7,95 x 12,45
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2m

1-12 años

14u

0,9m

1-5 años

10u

FUERTE PEQUEÑO
REF. CAS-004

CASTILLO

3 TORRES PEQ.
REF. CAS-002

CASTILLO

Dimensiones (m)  
7,53 x 8,41

Dimensiones (m)  
4,62 x 4,04
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TEMATIZACIONES

ANIMAL

· Paneles de PEHD de 15mm
· Rampa de deslizamiento de

PEHD de 15mm
· Suelo de tablero Fenólico

antideslizante
· Estructura metálica y barra de

bomberos en tubo de acero
inox AISI 304

· Tornillería galvanizada en
caliente

LEÓN

PANDA
REF.ANI-002

Dimensiones (m)     
3,32 x 2,33

Dimensiones (m)     
1,25 x 1,71

<0,6m

0-5 años

5u

JIRAFA
REF. ANI-003

Dimensiones (m)     
0,96 x 3,2

REF. ANI-001

1,24m

3-12 años

4u

1,24m

3-12 años

4u
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RHINO
REF. ANI-004

Dimensiones (m)     
0,95 x 2,87

1,2m

3-12 años

4u

COCODRILO
REF. ANI-005

Dimensiones (m)     
0,95 x 3,5

0,6m

0-5 años

6u

TORTUGA
REF. ANI-007

Dimensiones (m)     
2,59 x 0,95

<0,6m

0-5 años

4u
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SALTAMONTES

GORILA
REF.ANI-008

Dimensiones (m)     
3,70 x 3,23

Dimensiones (m)     
2,99 x 4 ,56

1,3 m

3-12 años

5u

REF. ANI-006

1,3m

3-12 años

8u

TEMATIZACIONES

ANIMAL
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TEMATIZACIONES

AVIONES

REACTOR
REF. AVI-001

Dimensiones (m)     
6,51 x 4,87

0,9m

1-12 años

13u

AVIONETA
REF. ANI-002

Dimensiones (m)     
4,33 x 4,50

0,9m

1-12 años

13u

· Paneles de PEHD de 15mm
· Rampa de deslizamiento de

PEHD de 15mm
· Suelo de tablero Fenólico

antideslizante
· Estructura de tubo de acero

inox AISI 304
· Larguero o cercha

columpio de tubo de acero
galvanizado

· Tornillería galvanizada4 5
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BALANCINES DE MUELLE

INDEPENDIENTES

4 MICO

ESTRELLA

Dimensiones (m)     
3 x 0,5

Dimensiones (m)     
1 x 1

Dimensiones (m)     
3 x 0,5

ZS: 5,5 x 3,15m

ZS: 5,5 x 3,65m

ZS: 5,5 x 3,15m

REF. BAL-020

REF. BAL-01O

COCHECITO SCOOTER MOTO CLASSIC

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

REF. BAL-005 REF. BAL-023 REF. BAL-001

<0,6m

3-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

4u

MICONE BIG

Dimensiones (m)     
1,13 x 0,24

Dimensiones (m)     
3 x 1

ZS: 3,63 x 2,74m ZS: 5,5 x 3,65m

REF. BAL-021 REF. BAL-019

<0,6m

3-12 años

2u

<0,6m

3-12 años

4u

<0,6m

3-12 años

4u

<0,6m

3-12 años

2u

BALANCÍN 2 MICO

REF. BAL-018
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CONEJO PERRO

DELFÍNAVIÓN FURGONETA

PEZJIRAFA

CABALLO

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

<0,6m

1-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

1-2u

<0,6m

1-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

1-2u

<0,6m

1-12 años

1-2u

<0,6m

3-12 años

1-2u

REF. BAL-003

REF. BAL-011

REF. BAL-006

REF. BAL-002

REF. BAL-008

REF. BAL-007

REF. BAL-004

REF. BAL-014

CANGREJO

ZS: 3,35 x 2,71m
3,35 x 3,46m

<0,6m

1-12 años

1-2u

REF. BAL-009
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JUEGOS

INDEPENDIENTES

* Disponible con estructura metálica y
con estructura de acero inoxidable

COLUMPIO*

COLUMPIO MIXTO*

TOBOGAN INOXCOL. BABY DOBLE*

TOBOGAN PEHD

Dimensiones (m)     
3,49 x 1,53

Dimensiones (m)     
3,4 x 0,46

Dimensiones (m)     
2,17 x 1,22

Dimensiones (m)     
2,6 x 0,46

Dimensiones (m)     
3,4 x 0,46

Dimensiones (m)     
3,36 x 1,22

Dimensiones (m)     
 2,6 x 0,46

Dimensiones (m)     
3,4 x 0,46

ZS: 6,7 x 3,49m (sup. sintética)
7,7 x 3,49m (sup. no sintética)

ZS: 5,84 x 3,43m
6,56 x 3,43m

ZS: 5,84 x 3,43m
6,52 x 3,43m

ZS: 5,84 x 3,43m
6,52 x 3,43m

ZS: 6,7 x 3,49m (sup. sintética)
7,7 x 3,49m (sup. no sintética)

ZS: 5,31 x 3,4m (sup. sintética)
7,54 x 3,4m (sup. no sintética)

REF. COL-001

REF. TOB-003

REF. COL-004

REF. TOB-006

REF. TOB-005

REF. COL-002

REF. TOB-002

REF. TOB-001

1,34m

3-12 años

2u

Dimensiones (m)     
2,6 x 0,4

0,9m

1-5 años

1,3m

3-12 años

1,34m

1-12 años

2u

1,3m

3-12 años

0,9m

1-5 años

1,34m

1-5 años

2u

0,9m

1-5 años

1,3m

3-12  años

TOBO. ACERO+PEHD

REF. TOB-004
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MÁQUINA TREN

PATIO
CASITA

VAGÓN TECHO

CHAMPI
CASITA

VAGÓN CISTERNA

ROCÓDROMO
CASITA

Dimensiones (m)     
1,43 x 2,47

Dimensiones (m)     
2 x 1

Dimensiones (m)     
1,63 x 0,94

Dimensiones (m)     
2 x 1

Dimensiones (m)     
1,43 x 2,47

Dimensiones (m)     
2 x 1

ZS: 4,63 x 3,94m

ZS: 4 x 3m

ZS: 5,47 x 4,10

ZS: 4 x 3m

ZS: 5,22 x 4,07m

ZS: 4 x 3m

REF. IND-004

REF. IND-003

REF. IND-005

REF. IND-003

REF. IND-007

REF. IND-003

<0,6m

1-5 años

4u

<0,6m

1-5 años

6u

<0,6m

1-5 años

5u

<0,6m

1-5 años

5u

<0,6m

1-5 años

6u

VAGÓN

Dimensiones (m)     
2 x 1

ZS: 4 x 3m

REF. IND-006

CASITA BOSQUE

Dimensiones (m)     
2,72 x 1,75

ZS: 5,18 x 4,51

REF. BOS-001

<0,6m

1-5 años

6u

<0,6m

1-12 años

4u

<0,6m

1-5 años

6u
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JUEGOS

INDEPENDIENTES

RED NIDO

Dimensiones (m)     
3,56 x 2,7m

Dimensiones (m)     
3,56 x 3,56 x 2,7m

REF. RED-009

HEXÁGONO TIROLINA MADERA*

Dimensiones (m)     
3,84 x 1,94

Dimensiones (m)     
25m

ZS: 6,85 x 4,84m * Disponible con estructura metálica

REF. IND-008 REF. IND-011

1,4m

3-12 años

8u

1,2m

3-12 años

1u

PIRÁMIDE
REF. RED-010
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ARENEROCARRUSEL
REF. ACC-010REF. ACC-009

AJEDREZ M2 PARCHÍS M2

Madera + PEHD Madera + PEHD

REF. ACC-007 REF. ACC-008
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ACCESORIOS

· Antideslizante
· Aislante eléctrico y acústico
· Resistente a la abrasión
· No Tóxica
· Aplicaciones: Zonas Infantiles, Areas

Deportivas
· Protección antirrozamientos

· Antideslizante
· Aislante eléctrico y acústico
· Resistente a la abrasión
· No Tóxica
· Aplicaciones: Zonas Infantiles, Areas Deportivas
· Protección antirrozamientos
· Disponible en varios colores

· Antideslizante
· Aislante eléctrico y acústico
· Resistente a la abrasión
· No Tóxica
· Excelente drenaje
· Fácil instalación y mantenimiento
· Protección antirrozamientos
· Disponible en varios colores

CAUCHO
LOSETA DE

CAUCHO CONTINUO
REF. FJICONTI

PAVIMENTO DE

“SALTA-SALTA”
REF. FJIJPSAL

JUEGO EN PAVIMENTO DE CAUCHO

REF. FJICM016 - FJICM017 - FJICM018

Dimensiones (mm)     
500x500x40 

FJICM016: NEGRO
FJICM017: ROJO
FJICM018: VERDE
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· Consulta la posibilidad de hacer carteles a medida

PARQUE INFANTIL
REF. FJICM019 - FJICM022

VALLA

CARTELES

CARTELES PERSONALIZADOS

REF. ACC-020 CON POSTE INCLUIDO

REF. ACC-021 SIN POSTE 

Dimensiones (m)     
0,75 x 0,7 

· Sistema modular de vallas
· Lamas metálicas galvanizadas
· Lacadas en poliester
· Montaje por ensamblado de piezas
· Se suministra desmontado

2000

1
0
00

Dimensiones (mm) 

FJICM019: Tramo 200x100
FJICM020: Pata de unión 2 tramos H:100
FJICM021: Pata de unión en esquina H:100
FJICM022: Pata en extremo H:100
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ACCESORIOS

· Diseñamos y desarrollamos estructuras
personalizadas y a medida como
método de cubrición y sombra para
zonas públicas, especialmente zonas
de juego.

· La instalación de este tipo de
estructuras afecta directamente a la
zona de instalación y a los productos
instalados:

· Alargando la vida de los productos,
al ofrecer protección contra agentes
medioambientales y contra el sol.

· Aumenta las horas y franjas horarias
de uso, al permitir disfrutar de las
instalaciones en horas de mayor calor
o con lluvia final.

· Mejora la experiencia de uso del
material y productos instalados.

· Ayuda a la integración natural
y visual del entorno, aportando
aspectos de diseño arquitectónico
urbano.

ZONAS PÚBLICAS
ESTRUCTURA Y SOMBRAS PARA



CIRCUITOS DEPORTIVOS80PÁG.
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· Fortalece la musculatura de
brazos,piernas,abdomen, espalda y pecho

· Mejora la función cardiopulmonar
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

Lacado en poliester

LA TUMBONA
REF.10

COLUMPIO
REF.05

· Refuerza la musculatura de las extremidades 
superiores y la cintura

· Mejora la función cardiovascular
· Recomendado para todas las edades
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

EL ASCENSOR
REF.02

· Refuerza la musculatura de las 
extremidades inferiores

· Mejora la función cardiovascular
· Recomendado para todas las edades
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

CIRCUITO

BIO-SALUDABLE
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BIO-SALUDABLE

MASAJE
REF.13

· Relaja la tensión muscular de cadera y 
espalda

· Ayuda a mejorar la circulación y el sistema 
nervioso

· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

BIO-SALUDABLE

TIMÓN
REF.06

· Refuerza la musculatura de de los hombros
· Mejora la función cardiovascular
· Fortalece la musculatura de los miembros superiores
· Recomendado para todas las edades
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

BIO-SALUDABLE

VOLANTE
REF.18

· Refuerza la musculatura de de los hombros
· Mejora la función cardiovascular
· Fortalece la musculatura de los miembros 
superiores

· Recomendado para todas las edades
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 
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· Fortalece la musculatura de
brazos,piernas,abdomen, espalda y pecho

· Mejora la función cardiopulmonar
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

PONY
REF.19

BICICLETA ESTÁTICA
REF.14

· Mejora la musculatura de brazos y piernas
· Refuerza la flexibilidad de las articulaciones.
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

REMO
REF.31

· Refuerza la musculatura de las extremidades 
inferiores

· Mejora la función cardiovascular
· Recomendado para todas las edades
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

CIRCUITO

BIO-SALUDABLE



83

· Mejora la movilidad de los miembros inferores
· Mejora el equilibrio y la coordinación del cuerpo
· Aumenta la capacidad cardíaca y pulmonar
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

BIO-SALUDABLE

PATINES
REF.04

BIO-SALUDABLE

CINTURA
REF.08

BIO-SALUDABLE

ELÍPTICA
REF.12

· Relaja la tensión muscular de cadera y 
espalda

· Ayuda a mejorar la circulación y el sistema 
nervioso

· Conforme a la norma: EN 16630:2015 

· Fortalece los músculos del hombro y el abdomen
· Mejora la condición muscular de la espalda
· Conforme a la norma: EN 16630:2015 



84

LUMBARES

FLEXIONES

ESPALDERAS

PARALELAS

REF. CID-002

REF. CID-004

REF. CID-003

REF. CID-005

CIRCUITO

DEPORTIVO

ABDOMINALES
REF. CID-001

· Bases de madera laminada tratada autoclave
o polietileno

· Estructura Perfil de hierro termolacado
· Tornillería galvanizada
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ESCALERA

ESCALERA

EQUILIRIO

PULSO

SLALOM

VALLAS

REF. CID-006

REF. CID-011

REF. CID-008

REF. CID-007

REF. CID-012

REF. CID-009

ROCODROMO
REF. CID-010
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STREETWORK-002

STREETWORK-004

STREETWORK-006

STREETWORK-003

STREETWORK-005

STREETWORK-007

REF. STR-002

REF. STR-004

REF. STR-006

REF.STR-003

REF. STR-005

REF. STR-007

CIRCUITO

STREET WORKOUT

STREETWORK-001
REF. STR-001

· Bases de madera laminada tratada autoclave o polietileno
· Estructura Perfil de hierro termolacado
· Tornillería galvanizada
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STREETWORK-008

STREETWORK-010

STREETWORK-012

STREETWORK-009

STREETWORK-011

STREETWORK-014

REF. STR-008

REF. CID-010

REF. CID-012

REF. CID-009

REF. CID-011

REF. CID-014
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PUERTA

CUERDAS

SALTO

PLATAFORMA

REF. PPE-001

REF. PPE-004

REF. PPE-003

REF. PPE-005

CIRCUITO MASCOTAS

AGILITY

MURO
REF. PPE-002

Dimensiones (m)     
1, 0 x 1,0
salto: 0,65

Dimensiones (m)     
1,0 x 1,0
apertura: 0,75

Dimensiones (m)     
1,8 x 1,0
alturas: 0,25 a 0,65

Dimensiones (m)     
1,0 x 1,0
salto: 0,9
apertura: 0,6

Dimensiones (m)     
0,9 x 0,9
alturas: 0,35 a 0,60

· Paneles y detalles de PEHD de 15mm
· Estructura madera tratada
· Ejes y partes metálicas acero galvanizado
· Suelos, bases y rampas de tablero fenólico

antideslizante
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PISADA

BALANCEO

TÚNEL 2M

BARRERA

PUENTE

SLALOM/UNID.

REF. PPE-006

REF. PPE-008

REF. PPE-010

REF. PPE-007

REF. PPE-009

REF. PPE-011

Dimensiones (m)     
1,35 x 0,6

Dimensiones (m)     
3,0 x 0,4
altura eje: 0,55

Dimensiones (m)     
panel: 1,0 x 1,0
tubo: 1,04 x 0,77m x 2ui

Dimensiones (m)     
1,7 x 0,6
altura: 0,85

Dimensiones (m)     
rampas: 1,5 x 0,3
altura: 0,9

Dimensiones (m)     
altura poste: 1m
separación: 0,55m
unidades: 6, 8, 10 ó 12u
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