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LUMINARIA

VILLA / FERNANDINO
REF. LED

LUMINARIA

MÓDULO LED

· Módulo LED rectangular para retrofit
· Alimentación directiva a 230 Vac
· Alto factor de potencia
· Bajo nivel de armónicos (THD)
· No contiene plomo
· Alta eficiencia
· DISPONIBLE 27w / 47w

LED 26W - SOLUCIÓN LED CON DRIVER INTEGRADO

 DESCRIPCIÓN 
. Producto diseñado para aplicación directa a 
corriente alterna, sin necesidad de utilizar los drivers 
habituales para productos led. 
. Los drivers habitualmente utilizados limitan la vida útil del 
producto en su conjunto. 
. Este sistema utiliza convertidores en estado sólido que 
posibilita una vida útil semejante a la del propio led.

 APLICACIONES 
. Iluminación vial exterior. 
. Iluminación en túneles. 
. Iluminación de aparcamientos. 
. Retrofit de luminarias ornamentales. 

BENEFICIOS 
. Conexión directa a la línea de corriente alterna. 
. Alto factor de potencia. 
. Equipo dimable. 
. Larga vida útil. 
. Posibilidad de instalar diferentes ópticas. 
. Libre de plomo. 
. Alta estanqueidad. 
. Cumple normativa RoHS. 

CARACTERÍSTICAS 
. Diodo Seoul Semiconductor. 
. Luminosidad 3240 lm. 
. Temperatura de color de 3000 a 5000 K (+-300 K). 
. CRI 70. 
. Voltaje de trabajo 230 Vac. 
. Potencia 26 W. 
. Frecuencia 50/60 Hz. 
. Factor de potencia 0,97 
. IP 67. 
. Eficacia 124 lm/W 

LED 47W - SOLUCIÓN LED CON DRIVER EXTERNO

 DESCRIPCIÓN 
. Solución diseñada para utilizar fuentes de alimentación 
con condensadores en estado sólido. 
. Los drivers habitualmente utilizados limitan la vida útil del 
producto en su conjunto. 
. La instalación de este tipo de fuentes de alimentación 
posibilita una vida útil semejante a la del propio led. 

APLICACIONES 
. Iluminación vial exterior. 
. Iluminación en túneles. 
. Iluminación de aparcamientos. 
. Retrofit de luminarias ornamentales. 

BENEFICIOS 
. Alto factor de potencia. 
. Equipo dimable. 
. Larga vida útil. 
. Posibilidad de instalar diferentes ópticas. 
. Libre de plomo. 
. Alta estanqueidad. 
. Cumple normativa RoHS. 

CARACTERÍSTICAS 
. Diodo Luxeon 5050. 
. Luminosidad 6200 lm. 
. Temperatura de color de 3000 a 5000 K (+-300 K). 
. CRI 70. 
. Voltaje de trabajo 230 Vac. 
. Potencia 47 W. 
. Frecuencia 50/60 Hz. 
. Factor de potencia 0,97 
. IP 67. 
. Eficacia 132 lm/W 
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VILLA LED

COMPLEMENTOS

REF. FAP016

FAROL

FAROL

VILLA
REF. FMUBA005 

BRAZOREMATE REMATE
VILLALANZA ACANTO

COLUMNA COLUMNA COLUMNA COLUMNA
VILLA NARANJO IMPERIO CARTUJA

· Luminaria clásica recomendada para Centros
Históricos y zonas residenciales

· Disponible en LEDs y lámparas de descarga con
reflector IP33, IP44 e IP65

· Opción de cuerpo de chapa de acero zincado
o aluminio con acabado color negro

· Apertura manual mediante bellota rosacada
· Opción de difusores: transparentes, opacos y

antivandálicos

Dimensiones (mm)     

Número LEDs
Flujo luminoso
Eficiencia lumínica
Rendimiento Lumínico (LOR)
CRI
CCT
Ángulo de apertura
Difusor

16
3300

> 110 lm/w
99%
>80

2600-4700 ºK
120

Policarbonato

Tensión de entrada
Frecuencia
Intensidad de entrada (rms)
Potencia luminaria
Factor de potencia
Clase energética

230 Vac
50-60 Hz
130 mA
30 W
>0.95
Clase A

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Control temperatura
Grado de protección IP
Grado protección IK
Contaminación lumínica
Vida útil
Protección sobretensión externo
Regulación 
Material de la carcasa

-20 ºC a +60 ºC
20% - 90%

-40 ºC a +100 ºC
NTC integrado

IP 65
0.8
0

80000 h
10 Kv

Control 1-10v/Control fase
Aluminio

Parámetros ópticos

Parámetros eléctricos

Otros parámetros
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FERNANDINO

COMPLEMENTOS

REF. FAP020 - FAP021

FAROL

ILUMINACIÓN

CLÁSICA

FAROL

FERNANDINO LED
REF. FAP020 - FAP021

BRAZOREMATE REMATE
FERNANDINOLANZA ACANTO

COLUMNA COLUMNA COLUMNA COLUMNA
FERNANDINA NARANJO IMPERIO CARTUJA

· Luminaria clásica recomendada para Centros
Históricos y zonas residenciales

· Disponible en LEDs y lámparas de descarga con
reflector IP33, IP44 e IP65

· Cuerpo de chapa de acero zincado y aluminio
con acabado en pintura de poliéster color negro
sublimado al horno y resistente a la corrosión

· Apertura manual mediante tornillo allen
· Difusión de policarbonato transparente

Dimensiones (mm)     

Número LEDs
Flujo luminoso
Eficiencia lumínica
Rendimiento Lumínico (LOR)
CRI
CCT
Ángulo de apertura
Difusor

16
3300

> 110 lm/w
99%
>80

2600-4700 ºK
120

Policarbonato

Tensión de entrada
Frecuencia
Intensidad de entrada (rms)
Potencia luminaria
Factor de potencia
Clase energética

230 Vac
50-60 Hz
130 mA
30 W
>0.95
Clase A

Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Control temperatura
Grado de protección IP
Grado protección IK
Contaminación lumínica
Vida útil
Protección sobretensión externo
Regulación 
Material de la carcasa

-20 ºC a +60 ºC
20% - 90%

-40 ºC a +100 ºC
NTC integrado

IP 65
0.8
0

80000 h
10 Kv

Control 1-10v/Control fase
Aluminio

Parámetros ópticos

Parámetros eléctricos

Otros parámetros

Dimensiones (mm) 
FAP020: Ø 350 H:650   
FAP021: Ø 500 H:850 
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FERNANDINA
REF. FAP024 / FAP025

COLUMNA

· Columna clásica recomendada para
Centros Históricos y zonas residenciales
compuesta de Base y Fuste de Fundición
Dúctil, con ababado de imprimación
antioxidante y esmalte negro mate

· Se suministra con raror -3/4

Dimensiones (mm) 
FAPO24: Base: Ø 460  H:3150  
Pernos M18x500
FAPO25: Base: Ø 460  H:4150 
Pernos M18x500

Ejemplo de instalación

Anclajes

COMPLEMENTOS

BRAZO FAROL

FERNANDINO
REF. FAP022 / FAP023

Dimensiones (mm)     
FAPO22: 720x700
FAPO23: 560x720

· Fundición de hierro/aluminio
· Opción para pared y para columna
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VILLA

COMPLEMENTOS

REF. FAP019-32

COLUMNA

· Columna clásica recomendada para Centros
Históricos y zonas residenciales compuesta
de Base y Fuste de Fundición Dúctil, con
ababado de imprimación antioxidante y
esmalte negro mate

Dimensiones (mm) 
FAPO25: Base: Ø 320  H:3200 
Pernos M14x400

BRAZO FAROL

VILLA
REF. FAP017

Dimensiones (mm)     
300x750

· Fundición de hierro/aluminio

Ejemplo de instalación

Anclajes

ILUMINACIÓN

CLÁSICA
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COMPLEMENTOS

REMATE COLUMNA
ACANTO
REF. FAP043

REMATE COLUMNA
LANZA
REF. FAP029

BRAZO RECTO
MULTIFUNCIÓN
REF. FAP028

· Fundición de hierro
· Válido para los modelos:

Villa, Naranjo,
Cartuja, Fernandino

· Fundición de hierro
· Válido para los modelos:

Villa, Naranjo,
Cartuja, Fernandino

· Disponible Sencillo,
Doble, Triple, Cuádruple

IMPERIO NARANJO CARTUJA
REF. FAP018 REF. FAP027 REF. FAP026

COLUMNA COLUMNA COLUMNA

· Columna clásica recomendada para Centros Históricos y zonas residenciales compuesta de Base y Fuste de Fundición
Dúctil, (Fuste de Acero en Columna Cartuja), con ababado de imprimación antioxidante y esmalte negro mate

· Se suministra con raror -3/4

Dimensiones (mm) 
Base: Ø 320  H:3000 
Pernos M14x400

Dimensiones (mm) 
Base: Ø 320  H:3600 
Pernos M14x400

Dimensiones (mm) 
Base: Ø 300  H:3000 Tubo:
Pernos M14x400
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LUNA LED

COMPLEMENTOS

REF. FLAPED02

LUMINARIA

ILUMINACIÓN

VIAL

Dimensiones (mm)     

· Carcasa de inyección de aluminio en alta presión
· Junta de silicona resistente a las altas temperaturas
· Acabado en color negro
· Vidrio templado

· Luminaria articulada, permite el montaje sobre columna
y en brazo adicional o mural.

· Diámetro de conexión a tubo de 60 mm de diámetro.

Materiales

Instalación

Características Técnicas

Ejemplo de instalación

Potencia
Tensión y Frecuencia
Eficiencia
Clase
Temperatura Color
Vida Útil Estimada
Bloque Óptico
Lúmenes
Luminaria
Robustez
Rango Temperatura
Rango Humedad
Intensidad LED
Marca y Modelo del LED
Rendimiento LOR
Recomendación Altura

40W/60W
85-265V | 50/60 Hz

100-110 Lúm/W
Clase II

5z500H-6.500K
50.000 H

IP66
4.500
IP66
IK10

-20 ºC -50 ºC
20% - 80%
350 MA

Driver Brand MW - Cree Matrix Brand IS PUEE
>88%
4 - 6 m

COLUMNA
AM10

COLUMNA
NIKOLSON
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LUNA-TOP LED

COMPLEMENTOS

REF. FLAPED01

LUMINARIA

Ejemplo de instalación

COLUMNA
AM10

COLUMNA
NIKOLSON

Dimensiones (mm)     

· Carcasa de inyección de aluminio en alta presión
· Difusor de Vidrio templado
· Soportes de tubo de aluminio

· Ideal para plazas, zonas peatonales, parques,
calles y zonas residenciales

Materiales

Aplicaciones

Características Técnicas

Potencia
Tensión y Frecuencia
Clase
Temperatura Color
Vida Útil Estimada
Nº LED’s
Grado de protección
Lúmenes
Robustez
Rango Temperatura
Rango Humedad
Intensidad LED

40W/60W
220-240V | 50Hz - 110 -130 Hz | 60Hz

Clase II
4.500 ºK
50.000 H

30
IP65

2..700 Lm
IK10

-20 ºC -50 ºC
20% - 80%
350 MA
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FUDUR LED
REF. FLAPED04

LUMINARIA

ILUMINACIÓN

VIAL

· Carcasa de inyección de aluminio en alta presión
· Junta de silicona resistente a las altas temperaturas
· Completamente estanca. No deja pasar ni el agua ni

el polvo.

· Luminaria articulada, permite el montaje sobre columna
o en brazo articulado o mural.

· Diámetro de conexión a tubo de 60 mm de diámetro.

Materiales

Instalación

Características Técnicas

Ejemplo de instalación

Potencia
Tensión y Frecuencia
Eficiencia
Clase
Temperatura Color
Vida Útil Estimada
Bloque Óptico
Lúmenes
Luminaria
Robustez
Rango Temperatura
Rango Humedad
Intensidad LED
Marca y Modelo del LED
Rendimiento LOR
Recomendación Altura

30W/40W/60W
85-265V | 50/60 Hz

100-110 Lúm/W
Clase II

3.500H - 6.500K
50.000 H

IP66
4.500
IP66
IK10

-20 ºC -50 ºC
20% - 80%
350 MA

Driver Brand MW - Cree Matrix Brand IS PUEE
>88%

4-5 m | 6 m | 8 m | 9-10 m | 11-12 m

COMPLEMENTOS

Dimensiones (mm)     

COLUMNA
AM10

COLUMNA
NIKOLSON
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NIKOLSON
REF. FAPN030 - FAPN035

COLUMNA

· 2 tramos de tubo de acero (norma UNE -
EN 40-5)

· Acero galvanizado por inmersión en
caliente (norma UNE - EN ISO 1461)

· Acabado en pintura a elegir de la carta RAL
· Remate en punta con casquillo o manguito

roscado del diámetro solicitado
· Opcional: se pueden suministrar con 2, 3 y

4 brazos de 50 y 100 cm de longitud para
2, 3 y 4 luminiarias

· Acero galvanizado
· Uso: Carreteras y viales
· Opcional: se pueden suministrar con

2, 3 y 4 brazos de 50 y 100 cm de
longitud para 2, 3 y 4 luminiarias
respectivamente

· Disponemos del modelo “Europeo” en
todas las medidas

Anclajes

Anclajes

COLUMNA

AM10
REF. FAP030 - FAP042

Referencia Ø Tubo D L Altura Pernos

FAPN030 100/127 165 250 3000 M14x400

FAPN031 100/127 165 250 3500 M14x400

FAPN032 100/127 165 250 4000 M14x400

FAPN033 100/127 215 300 5000 M16x400

FAPN034 100/127 215 300 6000 M18x500

FAPN035 100/127 215 300 7000 M20x600

Referencia Ø Punta D L Altura Pernos

FAP030 60 215 300 3000 M14x400

FAP031 76 215 300 3000 M14x400

FAP032 60 215 300 3500 M14x400

FAP033 76 215 300 3500 M14x400

FAP034 60 215 300 4000 M16x400

FAP035 76 215 300 4000 M16x400

FAP036 60 215 300 5000 M16x400

FAP037 60 215 300 6000 M18x400

FAP038 60 285 400 7000 M20x400

FAP039 60 285 400 8000 M20x400

FAP040 60 285 400 9000 M22x400

FAP041 60 285 400 10000 M22x400

FAP042 60 285 400 11000 M22x400

Dimensiones (mm)     

Dimensiones (mm)     






